
MULTIFIX HYDRAULISCH

Hydraulischer Rohrgreifer DN 300 - DN 1000
Ein Basisgerät – zwei wechselbare Greifarmsätze

Im Einsatz

Vorteile

Vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion

Alleinbedienung durch den Baggerfahrer
& Greifarmwechsel innerhalb von 2 Minuten

Geringer seitlicher Platzbedarf bei  
Arbeiten im Verbau 

Ideal zum Heben eng gestapelter Rohre

Ausgezeichnete Arbeitssicherheit

Wartungsarme Mechanik & extrem verschleißarm 
durch hochwertige Verarbeitung

Unmissverständliche DN-bezogene Einstellung

max. Traglast 2,5 t
DN 300 - DN 800

Außen Ø
min. 

420 mm

DN 300 DN 800

Außen Ø
max.

1.010 mm

max. Traglast 3,5 t
DN 600 - DN 1000

Außen Ø
min. 

720 mm

DN 600 DN 1000

Außen Ø
max. 

1.250 mm

Technische Daten

Art.-Nr. Bezeichnung
Rohr Ø außen Nutzlast

max.
Eigen- 
gewichtmin. max.

81000 MultiFIX Kopf hydraulisch
81040 MultiFIX hydraulisch mit Armsatz 300 - 800
81090 MultiFIX hydraulisch mit Armsatz 600 - 1000
81050 Armsatz DN 300 - 800 420 mm 1.010 mm 2,5 t 250 kg
81100 Armsatz DN 600 –1000 720 mm 1.250 mm 3,5 t 340 kg
Öldruck öffnen 80  bar
Öldruck schließen 180 bar
81200 Transporthaken
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