
Übersicht hydraulische Druckeinstellung

Multifix hydraulisch:
Funktion Druck Duchflussmenge

Gerät schließen 180 bar 80 Li / min

Gerät öffnen   80 bar 80 Li / min

Gerät drehen 120 bar 40 Li / min

Verbaugreifer / Plattengreifer:
Funktion Druck Duchflussmenge

Gerät schließen 80 bar 80 Li / min

Gerät öffnen 80 bar 80 Li / min

Gerät drehen 80 bar 40 Li / min

Hydrofix:
Funktion Druck Duchflussmenge

Gerät schließen mit Armsatz  DN 1000 - DN 1300 280 bar 80 Li / min

Gerät schließen mit Armsatz  DN   700 - DN 1000 230 bar 80 Li / min

Gerät schließen mit Armsatz  DN   300 - DN   600 150 bar 80 Li / min

Gerät schließen mit Armsatz  DN   150 - DN   300 150 bar 80 Li / min

Gerät schließen mit Armsatz  DN   500 - DN 1000 230 bar 80 Li / min

Gerät schließen mit Armsatz  DN   400 - DN   800 230 bar 80 Li / min

Gerät öffnen 100 bar 80 Li / min

Gerät drehen 120 bar 40 Li / min

Kabelfix / KabelFix Light
Funktion Druck Duchflussmenge

Gerät schließen 180 bar 80 Li / min

Gerät öffnen 100 bar 80 Li / min

Gerät drehen 120 bar 40 Li / min

Trommel drehen 120 bar 40 Li / min
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